
AFFICHAGE INTÉRIEUR
VITRINES « RÉFÉRENCE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 � Épaisseur 30 mm.

 � De 2 à 9 A4.

 � Simple face.

 � Cadre aluminium anodisé argent ou peint.

 � Vitrage Plexichocs® 4 mm.

 � Porte battante réversible.

 � Fixation murale (visserie non fournie) 
ou sur pieds 5 branches (en option).

 � Fond magnétique en tôle galvanisée
laquée blanc.

 � Aimants VITINCOM® offerts pour les
vitrines avec fond tôle (1 par A4).

ACCESSOIRES
 � Kits éclairage LED.

 � Aimants supplémentaires.

FINITION

RAL 5010

RAL 6005

RAL 3020

ANODISÉ

30
mm

 30 Épaisseur
mm accessoires 

Dim. extérieures H 400 x 550 mm H 750 x 550 mm H 750 x 750 mm H 1 050 x 750 mm

Surface d’affichage visible 303 x 453 mm 653 x 453 mm 653 x 653 mm 953 x 653 mm
Ouverture de porte / Vitrage Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs® Battante / Plexichocs®
Anodisé 505081 505082 505083 505084
Peint 405081 405082 405083 405084

  Kit LED (en option) 509100 509100 509101 509101
  Pied 5 branches (en option) 513510 513510 513510 513510

2 A4 4 A4 6 A4 9 A4

FABRICATION

FRANÇAISE

EMBALLAGE

11.17 - V2



AFFICHAGE INTÉRIEUR
VITRINES « RÉFÉRENCE » - Double battant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 � Épaisseur 30 mm.

 � De 8 ou 18 A4.

 � Simple face.

 � Cadre aluminium anodisé argent.

 � Vitrage Plexichocs® 4 mm.

 � Porte à double battant.

 � Fixation murale ou sur 2 pieds 5 branches 
(en option).

 � Fond magnétique en tôle galvanisée
laquée blanc.

ACCESSOIRES
 � Kits éclairage LED.

 � Aimants supplémentaires.

FINITION

ANODISÉ

30
mm

 30 Épaisseur
mm accessoires 

Dim. extérieures H 750 x 1 200 mm H 1 050 x 1 400 mm

Surface d’affichage visible 2 x 653 x 516 mm 2 x 953 x 616 mm
Ouverture de porte / Vitrage Double battant / Plexichocs® Double battant / Plexichocs®
Anodisé 515600 515601

  Kit LED (en option) 509120 509121

Pied 5 branches (en option) 2 x 513510 2 x 513510

8 A4 18 A4

FABRICATION

FRANÇAISE

EMBALLAGE


