
STAND BUVETTE 4.50 x 4.50 M

Stand buvette hexagonal
Ce stand buvette est conçu pour une utilisation extérieure. Nécessite de 
bien tendre la toile de la toiture afin de garantir la tenue intacte de la 
structure lors d’épisodes venteux. 
Sa finition vernis anti-salissure ne nécessite aucun entretien.

Couleurs disponibles :

Armature :
- Structure principale en tube dʼacier Ø30 épaisseur 1,5mm, finition galvanisée
- Éléments secondaires réalisés en tube acier Ø25 épaisseur 1,5 mm, finition galvanisée
- Montage de lʼensemble par emboîtement de tube restreint
- Comptoir en résine expansée, épaisseur 19 mm, complet sur 3 côtés et partiel du 
1 côté pour lʼaccès à lʼintérieur
- Solidarisation des tablettes à lʼamature par équerre escamotable en tole dʼacier 
épaisseur 2mm finition galvanisée
- Poids de lʼarmature : 145 kg

Entoilage :
- Toiture et jupe en toile polyester enduite PVC double face de 650 gr/m², ignifugée M2
- Finition vernis anti-salissure
- Assemblage des éléments de toile par soudure haute fréquence recouvrement 30 mm
- Nouvelle tension du toit par vis sans fin sur le mât central
- Nouveau système de verrouillage des plateaux par des platines + blocage avec vis
- Accrochage de la jupe par crochets plats en acier zingué
- Poids de lʼentoilage : 26 kg

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 4,50 x 4,50 m
- Hauteur latérale : 2,3 m
- Hauteur comptoir : 1 m
- Poids : 171 kg
- Superficie totale : 20 m²

Produit à retrouver sur : www.france-collectivites.fr
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PRODUITS DE LA GAMME

Le stand buvette est convivial et festif pour toutes les manifestations extérieures.
Ce stand est doté dʼun comptoir 4 côtés pour lʼaccueilet le service des usagers. 


