
SOLUTIONS CONTENEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux
>  3 types de poteaux : poteau intermédiaire,  

d’extrémité et d’angle
>  Structure : acier galvanisé ou peint sur galva
> Hauteur 1500 mm
Deux matières de panneaux 
> En stratifié compact, épaisseur 13 mm : 
 - Hauteur : 1500 mm (composés de 7 lames).  
 - Deux longueurs : 750 ou 1500 mm.  
> En acier, épaisseur 2 mm : 
 - Hauteur : 1500 mm.  
 - Longueur : 750 mm.  
 -  Deux finitions disponibles : Olbia & Venise

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Fixation des poteaux au choix  
sur platines réglables ou fixes

RÉFÉRENCES

>  Choisissez le nombre de poteaux utiles et sélectionnez les bardages 
nécessaires pour constituer votre ensemble "sur mesure"

Galva Peint/galva

Poteaux Réglable Fixe Réglable Fixe

Poteau intermédiaire sur platine 208098 208097 208198 208197

Poteau d’angle sur platine 208083 208082 208183 208182

Poteau d’extrémite sur platine 208087 208084 208187 208184

Bardage en stratifié compact

Longueur 750 mm 208096

Longueur 1500 mm 208095

Bardage en acier

Olbia – longueur 750 mm 208088

Venise – longueur 750 mm 208089

CACHE-CONTENEURS MODULABLE

Réf. 208097 + 208082 + 208084 + 208089

FINITION PEINTURE

>  Poteaux en acier galvanisé ou peint sur galva 
selon nos coloris

>  Bois compact finition Chêne clair ou Acajou
>  Panneaux en acier galvanisé peint sur galva 

selon nos coloris

GalvaRAL 8017RAL 6005RAL 5010 RAL 3004RAL 3020

Aspect CortenGris PROCITY®RAL 9005RAL 9010RAL 7044 Chêne clair

Acajou

Réf. 208095 + 208098 + 208083 + 208087

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

PLAN DE SCELLEMENT
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STRATIFIÉ COMPACT ACIER

Chêne clair Acajou Olbia Venise

gabriel
Texte écrit à la machine
www.france-collectivites.fr


